
Kombinationsmöglichkeiten von VELUX  
Fenstern mit PV-Indach-Anlagen
Produktübersicht – gültig ab 1.3.2023



Die Vorteile auf einen Blick

• Perfekte Integration von VELUX Fenstern 
in alle gängigen Indach-PV-Systeme

• Eindeckrahmen erhältlich für Einzel-
fenster sowie Lichtlösungen TWIN,  
LICHTBAND und DACHBALKON

• Bis zu 25 mm flexibler Seitenabstand 
ermöglicht eine perfekte Positionierung

• Sehr hohe Witterungsbeständigkeit  
und Dichtigkeit

• Kein Schatteneffekt durch den Eindeck-
rahmen, wodurch der maximale Ertrag 
der Energieerzeugung sichergestellt ist

Mehr Informationen unter
www.velux.at/pv

Kombinationsmöglichkeiten von  
VELUX Fenstern mit PV-Indach-Anlagen

NEU
Außenabdeckung  

und Eindeckrahmen 
jetzt auch in  

schwarz

Nachhaltige Energieversorgung ohne 
Verzicht auf Tageslicht

Durch die Kombination von Dach fenstern 
und Photovoltaik-Systemen ist eine nach -
haltige Nutzung des Dachs möglich, ohne 
auf Wohnqualität durch Tageslicht und 
natürliche Lüftung zu verzichten. 

Mit den VELUX Eindeckrahmen ODL/ODN  
und OKL können Sie sowohl VELUX Einzel-
fenster als auch die Lichtlösungen TWIN, 
LICHTBAND oder DACHBALKON in der  
Regel einfach und schnell in alle gängigen  
Photovoltaik-(PV)-Indach-Systeme inte- 
grieren.

Für eine perfekte Kombination der Dach-  
fenster mit schwarzen PV-Modulen bieten 
wir neben schwarzen Eindeck rahmen  
auch die Fenster mit schwarzer Außen-
verblechung.



Fenster + Eindeckrahmen 
Aluminium schwarz

MK06
78x118

MK08
78x140 

MK10
78x160

PK08
94x140

PK10
94x160

SK10
114x160 

Lieferzeit 
WT

Schwingfenster*

GGU 0570 Standard, Aluminium schwarz 937,– 1.002,– 1.124,– 1.124,– 1.160,– 1.290,– 25

GGU 0566 Energiebalance, Aluminium schwarz 1.155,– 1.220,– 1.342,– 1.342,– 1.378,– 1.508,– 25

Klapp-Schwingfenster*

GPU 0570 Standard, Aluminium schwarz 1.202,– 1.267,– 1.389,– 1.389,– 1.425,– 1.555,– 25

GPU 0566 Energiebalance, Aluminium schwarz 1.420,– 1.485,– 1.607,– 1.607,– 1.643,– 1.773,– 25

Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

ODL 050001 Aluminium schwarz für 
ENNOGIE, GSE, Homiji, Verdian 186,– 198,– 264,–* 220,– 257,– 242,– 27

ODN 050002 Aluminium schwarz für Emergo 186,– 198,– 264,–* 220,– 257,–* 242,– 27

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 79,– 83,– 85,– 85,– 90,– 94,– 2

Fenster + Eindeckrahmen 
Aluminium grau

MK06
78x118

MK08
78x140 

MK10
78x160

PK08
94x140

PK10
94x160

SK10
114x160

Lieferzeit 
WT

Schwingfenster

GGU 0070 Standard, Aluminium grau 655,– 720,– 842,– 842,– 878,– 1.008,– 2/81)

GGU 0066 Energiebalance, Aluminium grau 873,– 938,– 1.060,– 1.060,– 1.096,– 1.226,– 2/81)

Klapp-Schwingfenster

GPU 0070 Standard, Aluminium grau 920,– 985,– 1.107,– 1.107,– 1.143,– 1.273,– 2

GPU 0066 Energiebalance, Aluminium grau 1.138,– 1.203,– 1.325,– 1.325,– 1.361,– 1.491,– 2/82)

Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

ODL 000001 Aluminium grau für 
ENNOGIE, GSE, Homiji, Verdian 186,– 198,– 264,–* 220,– 257,–* 242,– 27

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 79,– 83,– 85,– 85,– 90,– 94,– 2

Anzahl Produkt Bezeichnung

1 GPU MK08 0566* Dachfenster, Aluminium schwarz

1 ODL MK08 050001 Eindeckrahmen, Aluminium schwarz

1 BDX MK08 2000 Dämm- und Anschluss-Set

Einzelfenster
Tageslicht und frische Luft unter dem Dach in Kombination mit einer PV-Indach-Anlage ist dank der speziell entwickelten Eindeckrahmen ODL/ODN einfach umsetzbar.

* Bitte beachten Sie, dass die Artikel als Sonderanfertigung bestellt und produziert werden.

Hinweis:  Weitere Fenstertypen und Verglasungen in schwarz auf Anfrage erhältlich. Technische Werte der VELUX Verglasungen finden Sie im VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.3.2023: www.velux.at/kataloge

1)  Größe SK10 = 8 Werktage Lieferzeit
2)  Größe PK08 = 8 Werktage Lieferzeit

Alle Preise sind UVP in Euro exkl. 20% USt.

Bestellbeispiel
Für Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff mit schwarzer 
Außenabdeckung, Größe MK08, Energiebalance-Vergla-
sung und Eindeckrahmen für GSE IN-ROOF-System 
(www.gseintegration.com).

NEU

NEU

NEU NEU NEU NEU

https://www.gseintegration.com/de/


Fenster + Eindeckrahmen 
Aluminium schwarz

MK06
78x118

MK08
78x140 

MK10
78x160

PK08
94x140

PK10
94x160

SK10
114x160 

Lieferzeit 
WT

Schwingfenster*

GGU 0570 Standard, Aluminium schwarz 937,– 1.002,– 1.124,– 1.124,– 1.160,– 1.290,– 25

GGU 0566 Energiebalance, Aluminium schwarz 1.155,– 1.220,– 1.342,– 1.342,– 1.378,– 1.508,– 25

Klapp-Schwingfenster*

GPU 0570 Standard, Aluminium schwarz 1.202,– 1.267,– 1.389,– 1.389,– 1.425,– 1.555,– 25

GPU 0566 Energiebalance, Aluminium schwarz 1.420,– 1.485,– 1.607,– 1.607,– 1.643,– 1.773,– 25

Kombi-Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

OKL 052101E* Aluminium schwarz für GSE 466,– 475,– 496,– 527,– 536,– 578,– 25

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 79,– 83,– 85,– 85,– 90,– 94,– 2

Fenster + Eindeckrahmen 
Aluminium grau

MK06
78x118

MK08
78x140 

MK10
78x160

PK08
94x140

PK10
94x160

SK10
114x160

Lieferzeit 
WT

Schwingfenster

GGU 0070 Standard, Aluminium grau 655,– 720,– 842,– 842,– 878,– 1.008,– 2/81)

GGU 0066 Energiebalance, Aluminium grau 873,– 938,– 1.060,– 1.060,– 1.096,– 1.226,– 2/81)

Klapp-Schwingfenster

GPU 0070 Standard, Aluminium grau 920,– 985,– 1.107,– 1.107,– 1.143,– 1.273,– 2

GPU 0066 Energiebalance, Aluminium grau 1.138,– 1.203,– 1.325,– 1.325,– 1.361,– 1.491,– 2/82)

Kombi-Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

OKL 002101E* Aluminium grau für GSE 466,– 475,– 496,– 527,– 536,– 578,– 25

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 79,– 83,– 85,– 85,– 90,– 94,– 2

Anzahl Produkt Bezeichnung

2 GPU MK08 0566* Dachfenster, Aluminium schwarz

1 OKL MK08 052101E* Kombi-Eindeckrahmen, Aluminium schwarz

2 BDX MK08 2000 Dämm- und Anschluss-Set

Lichtlösung TWIN (100 mm)
Ausreichend Licht, Luft und Ausblick im Wohnraum unter dem Dach in Kombination mit einer PV-Indach-Anlage ist dank der  
Kombination von 2 Fenstern nebeneinander problemlos möglich. Hierfür bestellen Sie zur Lichtlösung TWIN den Eindeckrahmen OKL.

Alle Preise sind UVP in Euro exkl. 20% USt.

Bestellbeispiel
Für Lichtlösung TWIN mit Klapp-Schwingfenstern  
(Kunststoff), schwarzer Außenabdeckung, Größe MK08, 
Energiebalance-Verglasung und Kombi-Eindeckrahmen  
für GSE IN-ROOF-System (www.gseintegration.com). 
Wichtig: Für den vollständigen Einbau benötigen Sie 2x 
das First- Hauptblech sowie 2x Adapterplatte links und 
rechts für VELUX ODL. Die Artikel müssen über GSE 
Intégration bestellt werden.

Hinweis:  Weitere Fenstertypen und Verglasungen in schwarz auf Anfrage erhältlich. Technische Werte der VELUX Verglasungen finden Sie im VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.3.2023: www.velux.at/kataloge

* Bitte beachten Sie, dass die Artikel als Sonderanfertigung bestellt und produziert werden. 1)  Größe SK10 = 8 Werktage Lieferzeit
2)  Größe PK08 = 8 Werktage Lieferzeit

NEU

NEU

NEU NEU

https://www.gseintegration.com/de/


Anzahl Produkt Bezeichnung

1 GPU MK08 0566* Dachfenster, Aluminium schwarz

1 GIU MK34 0566* Untenelement, Aluminium schwarz

1 ODL MK08 050001 Eindeckrahmen, Aluminium schwarz

1 ODL WK34 050001* Eindeckrahmen Verlängerungsteile, Aluminium schwarz

1 BDX MK08 2000 Dämm- und Anschluss-Set oberes Fenster

1 BDX WK34 2000 Dämm- und Anschluss-Set unteres Fenster

Fenster + Eindeckrahmen 
Aluminium schwarz

MK06
78x 

118/92

MK08
78x 

140/92 

MK10
78x 

160/92

PK08
94x 

140/92

PK10
94x 

160/92

SK10
114x 

160/92 
Lieferzeit 

WT

Schwingfenster*

GGU 0570 Standard, Aluminium schwarz 937,– 1.002,– 1.124,– 1.124,– 1.160,– 1.290,– 25

GGU 0566 Energiebalance, Aluminium schwarz 1.155,– 1.220,– 1.342,– 1.342,– 1.378,– 1.508,– 25

Klapp-Schwingfenster*

GPU 0570 Standard, Aluminium schwarz 1.202,– 1.267,– 1.389,– 1.389,– 1.425,– 1.555,– 25

GPU 0566 Energiebalance, Aluminium schwarz 1.420,– 1.485,– 1.607,– 1.607,– 1.643,– 1.773,– 25

Fenster: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

ODL 050001 Aluminium schwarz für GSE 186,– 198,– 264,–* 220,– 257,– 242,– 27

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 79,– 83,– 85,– 85,– 90,– 94,– 2

Untenelement* MK34 MK34 MK34 PK34 PK34 SK34

GIU 0570 Standard, Aluminium schwarz 1.026,– 1.026,– 1.026,– 1.130,– 1.130,– 1.164,– 25

GIU 0566 Energiebalance, Aluminium schwarz 1.244,– 1.244,– 1.244,– 1.348,– 1.348,– 1.382,– 25

Untenelement: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set WK34 WK34 WK34 WK34 WK34 WK34

ODL 050001* Aluminium schwarz für GSE 185,– 185,– 185,– 185,– 185,– 185,– 25

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 116,– 116,– 116,– 116,– 116,– 116,– 2

Fenster + Eindeckrahmen 
Aluminium grau

MK06
78x 

118/92

MK08
78x 

140/92 

MK10
78x 

160/92

PK08
94x 

140/92

PK10
94x 

160/92

SK10
114x 

160/92 
Lieferzeit 

WT

Schwingfenster

GGU 0070 Standard, Aluminium grau 655,– 720,– 842,– 842,– 878,– 1.008,– 2/81)

GGU 0066 Energiebalance, Aluminium grau 873,– 938,– 1.060,– 1.060,– 1.096,– 1.226,– 2/81)

Klapp-Schwingfenster

GPU 0070 Standard, Aluminium grau 920,– 985,– 1.107,– 1.107,– 1.143,– 1.273,– 2

GPU 0066 Energiebalance, Aluminium grau 1.138,– 1.203,– 1.325,– 1.325,– 1.361,– 1.491,– 2/82)

Fenster: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set

ODL 000001 Aluminium grau für GSE 186,– 198,– 264,–* 220,– 257,–* 242,– 27

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 79,– 83,– 85,– 85,– 90,– 94,– 2

Untenelement MK34 MK34 MK34 PK34 PK34 SK34

GIU 0070 Standard, Aluminium grau 744,– 744,– 744,– 848,– 848,– 882,– 2/83)

GIU 0066 Energiebalance, Aluminium grau 962,– 962,– 962,– 1.066,– 1.066,– 1.100,– 8

Untenelement: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set WK34 WK34 WK34 WK34 WK34 WK34

ODL 000001 Aluminium grau für GSE 185,– 185,– 185,– 185,– 185,– 185,– 25

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 116,– 116,– 116,– 116,– 116,– 116,– 2

Lichtlösung LICHTBAND
Bodentiefe Fenster mit der Lichtlösung LICHTBAND können auch bei PV-Indach-Anlagen problemlos realisiert werden.  
Hierfür nutzen Sie neben dem Eindeckrahmen ODL in der entsprechenden Fenstergröße die Verlängerungsteile ODL WK34.

Bestellbeispiel
Für Lichtlösung LICHTBAND mit Klapp-Schwingfenster 
(Kunststoff), schwarzer Außenabdeckung, Größe MK08, 
Energiebalance-Verglasung und Eindeckrahmen für GSE 
IN-ROOF-System (www.gseintegration.com). 
Wichtig: Für den vollständigen Einbau benötigen Sie 1x 
das First- Hauptblech sowie 2x Adapterplatte links und 
rechts für VELUX ODL. Die Artikel müssen über GSE 
Intégration bestellt werden.

Hinweis:  Weitere Fenstertypen und Verglasungen in schwarz auf Anfrage erhältlich. Technische Werte der VELUX Verglasungen finden Sie im VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.3.2023: www.velux.at/kataloge

* Bitte beachten Sie, dass die Artikel als Sonderanfertigung bestellt und produziert werden. Alle Preise sind UVP in Euro exkl. 20% USt.1)  Größe SK10 = 8 Werktage Lieferzeit
2)  Größe PK08 = 8 Werktage Lieferzeit
3)  Größe SK34 = 8 Werktage Lieferzeit

NEU

NEU

NEU

NEU NEUNEU NEU

NEUNEU

https://www.gseintegration.com/de/


Anzahl Produkt Bezeichnung

1 GDL PK19 2566* Dachfenster, Aluminium schwarz

1 ODL PK10 050001 Eindeckrahmen, Aluminium schwarz

1 ODL WK34 050001* Eindeckrahmen Verlängerungsteile, Aluminium schwarz

1 BDX PK10 2000 Dämm- und Anschluss-Set oberes Fenster

1 BDX WK34 2000 Dämm- und Anschluss-Set unteres Fenster

Fenster + Eindeckrahmen 
Aluminium schwarz

MK19
78x252

PK19
94x252

SK19
114x252

Lieferzeit 
WT

Dachbalkon*

GDL 2566 Energiebalance, Aluminium schwarz 3.761,– 4.002,– 4.062,– 25

Fensteroberteil: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set MK10 PK10 SK10

ODL 050001 Aluminium schwarz für GSE 264,–* 257,– 242,– 27

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 85,– 90,– 94,– 2

Fensterunterteil: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set WK34 WK34 WK34 

ODL 050001* Aluminium schwarz für GSE 185,– 185,– 185,– 25

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 116,– 116,– 116,– 2

Fenster + Eindeckrahmen 
Aluminium grau

MK19
78x252

PK19
94x252

SK19
114x252

Lieferzeit 
WT

Dachbalkon

GDL 2066 Energiebalance, Aluminium grau 3.201,– 3.442,– 3.502,– 8

Fensteroberteil: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set MK10 PK10 SK10

ODL 000001 Aluminium grau für GSE 264,–* 257,–* 242,– 27

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 85,– 90,– 94,– 2

Fensterunterteil: Eindeckrahmen/Dämm- und Anschluss-Set WK34 WK34 WK34 

ODL 000001* Aluminium grau für GSE 185,– 185,– 185,– 25

BDX 2000 Dämm- und Anschluss-Set 116,– 116,– 116,– 2

Lichtlösung DACHBALKON
Der DACHBALKON kann auch bei PV-Indach-Anlagen problemlos realisiert werden.  
Hierfür nutzen Sie neben dem Eindeckrahmen ODL in der entsprechenden Fenstergröße die Verlängerungsteile ODL WK34. 

Bestellbeispiel
Für Lichtlösung DACHBALKON mit schwarzer Außen-
abdeckung, Größe PK19 und Eindeckrahmen für GSE IN-
ROOF-System (www.gseintegration.com). 
Wichtig: Für den vollständigen Einbau benötigen Sie 1x 
das First- Hauptblech sowie 2x Adapterplatte links und 
rechts für VELUX ODL. Die Artikel müssen über GSE 
Intégration bestellt werden.

Hinweis:  Weitere Fenstertypen und Verglasungen in schwarz auf Anfrage erhältlich. Technische Werte der VELUX Verglasungen finden Sie im VELUX Preiskatalog, gültig ab 1.3.2023: www.velux.at/kataloge

* Bitte beachten Sie, dass die Artikel als Sonderanfertigung bestellt und produziert werden. Alle Preise sind UVP in Euro exkl. 20% USt.

NEU
NEUNEU NEUNEU

NEU NEU

https://www.gseintegration.com/de/


VELUX Österreich GmbH
Veluxstraße 1
2120 Wolkersdorf
Tel. 02245 / 3235 - 0
www.velux.at
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